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NOVELTY - Structurized composition comprises a colorant and a 
liquid oil phase stmcturized by a polymer of mol. wt. 1000-30,000, 
with a polyamide backbone comprising hydrocarbon repeating units 
containing a heteroatom(s)and a 1 2-1 20C terminal or pendant fatty 
chaih(s) joined to the backbone via the heteroatoms, the chains forming 
40-98% of the number of heteroatoms and chains. 

USE - The polyamide is used to fonn an oil phase and this in turn 
is used in cosmetic composition (claimed), particulariy for the care, 
treatment or making up of skin, long-haired leather and lips, 
specifically a lipstick (claimed). 
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Cosmetic composition sans cire, structuree sous forme rigide par un polymere 



. (57) L'invention se rapporte ^ una composition phy- 
siologiquemenl acceptable, nolammenl cosm6lique, 
contenant au molns une mati^re cobrante et une phase 
grasse llquide, structuree par au nnoins un polymere de 
masse mol6culaire moyenne en poids allant de 1000 ^ 
30 000 notamment de 1 000 ^ 1 0 000, comportant a) un 
squelette polymerique, ayant des motifs hydrocarbones 
pourvus d'au moins un h^teroatome et b) des chaines 
grasses pendantes et/ou tenmlnales ayant de 12 ^ 120 



atomes de carbone, Ii6es ^ ces motifs, ces chaTnes 
grasses repr6sentant de 40 k 98 % du nombre total des 
motifs k hd16roatome et des chafnes grasses, la matidre 
cobrante, la phase grasse llquide et le polymere for- 
mant un milieu physiologiquement acceptable. Ce poly- 
mere permet I'obtention d'un stick de rouge a ievres de 
durete allant de 20 d 900 g et par exemple de 20 k 600 
g, en I'absence de cires, et dont Tapplication conduit d 
un d6pdt brillant et non-migrant. 
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Description 

[0001] La pr^sente invention se rapporle k une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage de la 
peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des t^vres des dtres humains. contenant une phase grasse liquids, gdiifi6e par 
s un polymdre particulier se pr^sentant nolamment sous forme d'un stick de maquillage comme les rouges k Idvres. 
dont rappltcatton conduit k un ddpdt brillant et non-migrant. 

[0002] Dans les produits cosm6tiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une phase grasse liquide struc- 
tur6e, k savoir g61ifi6e et/ou rigidifi6e ; ceci est notamment le cas dans les compositions sol ides comme les ddodorants, 
les baumes et les rouges k t^vres, les produits anti-ceme et les fonds de teint coulds. Cette structuration est obtenue 
10 k I'aide de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont terKJance k matifier la composition, ce qui 
n'est pas toujours souhaitabte en particulier pour un rouge k l^vres ; en effet, tes femmes sont toujours k la recherche 
d'un rouge k Idvres sous forme d'un baton d6posant un film de plus en plus brillant. 

[0003] Par phase grasse liquide, au sens de la demande. on entend une phase grasse liquide ^temperature ambiante 
(25*C) et pression atmospherique (760mm de Hg), compos6e tfun ou plusleurs corps gras liquldes k temperature 

75 ambiante, appeles aussi huiles, compatibles entre eux. 

[0004] La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation des compositions 
solides et, en plus, de limiter, apr^s d6p6t sur la peau ou les Ifevres, la migration de cette phase dans les rides et 
ridules, ce qui est particulierement recherch6 pour un rouge k I6vres. En effet, une migration importante de la phase 
grasse liquide, chargde de mati^res colorantes, conduit k un effet inesthdtique autour des Idvres, accentuant particu- 

20 lierement les rides et les ridules. Cette migration est souvent citee par les femmes comme un d6f aut majeur des rouges 
k I6vres classiques. 

[0005] La brillance est Ii6e pour I'essentiel k la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est possible de diminuer 
le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la brillance d'un rouge k I6vres mais alors, la migration 
de la phase grasse liquide augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges necessaiires d la realisation d'un 
25 stick de durete convenable sont un frein k la brillance du d6p6t. 

[0006] Le demandeur a trouvd que la perte de brillance tfun stick contenant des cires etait Il6e k la structure cristalline 
anisotrope de ces compos6s. II a done envisage la fabricatbn d'un stick, sans cire. 

[0007] L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de traitement de la peau 
et/ou des l^vres du visage permettant de rem6dier k ces inconvenients., 
30 [0008] De fagon surprenante, le demandeur a trouv6 que I'utilisation de polym6res particuliers pormettalt de struc- 
turer, mdme en I'absence de cire, les phases grasses liquldes sous forme de stick dont Tapplication sur les Ifevres 

conduisait k un film brillant et non migrant. 

[0009] L'invention s'appllque non seulement aux produits de maquillage des I6vres comme les rouges k I6vres, les 
crayons k levres, mais aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevelu, et des 

35 levres. comme les produits en stick de protection soiaire de la peau du visage ou des levres, aux produits de maquillage 
de la peau, aussi bien du visage que du corps humain, comme les fonds de telnts couies en stick ou en coupelle. les 
produits anti-ceme et les produits de tatouage ephemere, aux produits d'hygiene corporelle comme les deodorants 
en stick, et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners sous forme de crayon et les mascaras pains. 
[0010] De fagon plus precise, l'invention a pour objet une composition structuree contenant au moins une mature 

40 colorante et une phase grasse continue liquide, structuree par au moins un polymere de masse moieculaire moyenne 
en poids allant de 1000 ^ 30 000 et mieux de 1 000 ^ 10 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des 
motifs de repetitbn hydrocarbon6s pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendante 
et/ou au moins une chaine grasse terminate, eventuellement fonctlonnalisees, ayant de 1 2 ^ 1 20 atomes de carbone. 
liees k ces motifs, ces chaines grasses repr6sentant de 40 ^ 98 % du nombre total des motifs k h6t6roatome et des 

45 chaines grasses, ladite composition se presentant sous forme d'un solide exempt de cire. la matidre colorante, la 
phase grasse liquide et le polymere fomiant un milieu physiologiquement acceptable. 
[0011] "Par au moins une chaTne grasse^composition, on entend une ou plusieurs chaines grasses. 
[0012] Une cire, au sens de la pr6sente invention, est un compose gras lipophile, solide k temperature ambiante 
(25'*C), k changement d'etat solide/liquide reversible, ayant une temperature de fusion superieure k 40"C pouvant 

50 aller jusqu'^ 200** C, et presentant k l'6tat solide une organisation cristalline anisotrope. La tailie des cristaux est telle 
que les cristaux ditfractent et/ou diffusent la lumiere, conferant k la composition un aspect trouble, plus ou moins 
opaque. En portant la cire k sa temperature de fusion, il est possible de la rendre miscible aux huiles et de former un 
melange homogene microscopiquement, mais en ramenant la temperature du melange k la temperature ambiante, 
on obtient une recristallisation de la cire dans les huiles du melange. C'est cette recristallisatkxi dans le melange qui 

55 est responsable de la diminution de la brillance dudit melange. 

[0013] Les cires, au sens de la demande, sont celfes generalement utilisees dans les domaines cosmetque et 
dermalologique ; elles sbnl nolamment d'origlne naturelle comme la cire d'abeilles, la cire de Carnauba. de Candellila, 
tf Ouricoury. du Japon. de fibres de liege ou de canne k sucre. les cires de paraffine. de lignite, les cires microcristallines. 
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la cire de lanoline, la cire de Montan, les ozokerites, les huiies hydrogdntes comme I'huile de jojoba hydrogSnde, mais 
aussi rforigine synth6tlque comme les cires de poly6thyl6ne issues de ia polymerisation de r6thyl6ne, les cires obte- 
nues par synthase de Fischer-Tropsch, les esters d'acides gras et les glyc6rides concrets k 40*" C, les cires de silicone 
comme les alkyle. alcoxy et/ou esters de poly(di)m6thylsiloxane solide ^ 40'C. 

[0014] La composition de I'invention est avantageusement autoport^e et peut se presenter sous fomie de stick ou 
de coupelle. Elle se prdsente en partk:uller sous forme d'un gel rigkie anhydre transparent, et plus spScialement sous 
forme de stick anhydre transparent, la phase grasse liquide formant la phase continue. 

[0015] La structure ou g6llfication de la phase grasse liqukie (ou huile), qui est modulable par la nature du polym6re 
d h6t6roatome utilise, est telle que Ton obtienne une structure rigide sous forme d'un b^ton ou d'un stick. Ces batons 
torsqu'ils sont color6s permettent, aprds application, d'obtenir un ddpfit brillant, homog6ne en couleur et ne migrant 
pas dans les rides et ridules de la peau, entourant en particulier les Iftvres, mais aussi les yeux. Les polym6res, objets 
de invention sont solubles dans une grande diversity d'huiles. 

[0016] L'invention a aussi pour objet une composition structurde de maquillage de la peau. des l^vres et/ou des 
phandres, contenant au molns un pigment en quantity sufHsante pour maquiller la peau, les l^vres et/ou les phan&res 
et une phase grasse continue liquide, structurde par au molns un polym^re de masse nrK>ieculaire moyenne en poids 
allant de 1 000 ^ 30 000, comportant a) un squelette polymdrque, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus 
d'au moins un het6roalome. et b) au moins une chalne grasse pendente et/ou au molns une chalne grasse terminale' 
ayant de 1 2 ^ 1 20 atomes de carbone, liees ^ ces motifs, les chain es grasses representant de 40 ^ 98 % du nombre 
total des motifs k het6roatome et des chaines grasses, tadite composition se presehtant sous forme d'un solide en 
particulier autoporte et presentant notamment une durete allant de 20 ^ 2 000 g et de preference de 20 6 900 g et par 
exemple de 20 ^ 600 g, le pigment, la phase grasse liquide et le polymere forrriant un milieu physblogiquement ac- 
ceptable. 

[0017] En particulier, cette composition est une compositbn de rouge ^ I6vres. 

[001 8] "Par pigment". 11 faul comprendre toute particule solide insoluble dans le milieu servant a donner et/ou modifier 
une couleur et/ou un aspect irise. 

[0019] De fa^on avantageuse, le polymere de la composition de I'invention comprend une masse moI6culaire moyen- 
ne en poids allant de 1 000 d 10 000 el mieux de 2000 ^ 8000. 

[0020] Le polymdre structurant de la composition de I'invention est un solide non deformable k temperature ambiante 
(25*'C) et pression almosph6rique (760mm de Hg). II est capable de slructurer la composition sans I'opaclfier. 
[0021] Par "chame fonctionnalis6e" au sens de I'invention, on entend une chaine alkyle comportant un ou plusieurs 
groupes fonctionnels ou reactifs notamment choisis parmi les groupes hydroxyle, ether, oxyalkyldne ou polyoxyalky- 
lene, acide carboxylique. amine, halogdne, donl les groupes fluor6s ou perfluores, ester, siloxane, polysiloxane. En 
outre, les atomes d'hydrog6ne d'une ou plusieurs chaines grasses peuvent etre substitues au moins partlellemenl par 
des atomes de fluor. 

[0022] Par "polymere". on entend au sens de I'invention un compose ayant au molns 2 motifs de repetition. 
[0023] Par "motifs de repetitlons"chamon hydrocarbones, on entend au sens de I'invention un nrwtif ou chatnon 
comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 S 60 atomes de carbone, portant des atomes d'hy- 
drogene et eventuellement des atomes d'oxyg^ne. qui peut etre lineaire, ramifie ou cyclique, sature ou insature. Ces 
motifs ou chainons comprennent, en outre, chacun de un k plusieurs heteroatomes non pendants et se trouvant dans 
le squelette polymerique. 

[0024] En outre, le polymere de la composition de I'invention comprend avantageusement de 40 ^ 98 % de chaTnes 
grasses par rapport au nombre total des chainons k h6t6roatome et des chaines grasses et mieux de 50 a 95 %. La 
nature et la proportion des chaTnons k heteroatome est fonction de la nature de la phase grasse liquide el est en 
particulier similaire k la nature de la phase grasse. Ainsi, plus les chaTnons k heteroatome sont polaires et en proportion 
eievee dans le polymere, ce qui correspond k la presence de plusieurs heteroatomes, plus le polymere a de I'affinlte 
avec les huiles polaires. En revanche, plus les chaTnons^ heteroatome sont peu polaires voire apolaires ou en pro- 
portion faible, plus le polymdre a de Taffinite avec les huiles apolaires. 

[0025] Les ChaTnons ou motifs k heteroatome comprennent chacun de un k plusieurs heteroatomes choisis en par- 
ticulier parnii les atomes d'azote, de soufre, de phosphors et leurs associations. associ6s eventuellement k un ou 
plusieurs atome d'oxygdne. Ces motifs peuvent, en outre, comprendre un groupement polaire du type carbonyle. 
[0026] Les chaTnons ou motifs k heteroatome sont en particulier des chaTnons comportant des chaTnons hydrocar- 
bones et des ChaTnons silicones formant un squelette organopolysibxane, des chaTnons amide formant un squelette 
du type polyamide, des chaTnons 'tsocianates' ou mieux carbamate et/ou uree formant un squelette polyurethane, 
polyuree et/ou polyuree-urethane. De preference, ces chaTnons sont des chaTnons amide. Avantageusement, les chaT- 
nes pendanles sont liees directement k I'un au moins des heteroatomes du squelette polymerique. 
[0027] Entre les motifs hydrocarbones, le polym6re peut comprendre des motifs oxyalkyienes. 
[0028] Comme polym6res siruclurant preferes utilisables dans I'invenllon, on peul ciler les polyamides ramifies par 
des ChaTnes grasses pendanles et/ou termlnales ayant de 12 & 120 atomes de carbone ot notamment de 12 ^ 68 
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atomes de carbone, les chaTnes grasses terminales 6tant tides au squelette polyamide par des fonctbns ester. 
[0029] Ces polym6res sont de pr6f6rence des polym6res resultant d'une potycondensation entre un diacide carboxy- 
lique k au moins 32 atomes de carbone (ayant notamment de 32 ^ 44 atomes de carbone) avec une diamine ayant 
au moins 2 atomes de carbone (ayant notamment de 2 6 36 atomes de carbone). Le diacide est de pr6f6rence un 

5 dimftre d'acide gras ayant au moins 16 atomes de carbone comme racide ol6Tque, linol6ique. linol6nique. l-a diamine 
est de pr6f6rence I'dthylfene diamine, I'hexyl6ne diamine. I'hexam6thylfene diamine, le ph6nyl6ne diamine, I'6thyl6ne 
triamine et encore mieux I'6thyl6ne diamine. Pour les polym6res comportant un ou 2 groupements d'acide carboxylique 
terminaux, il est avantageux de les est6rifier par un monoalcool ayant au moins 4 atomes de carbone, de pr6f6rence 
de 10 ^ 36 atomes de carbone et mieux de 12 ^ 24 el encore mieux de 16 ^ 24, par exemple ^ 18 atomes de carbone. 

10 [0030] Ces poiym^res sont plus spdcialemenl ceux ddcrits dans le document US-A-5783657 de la socidtd Union 
Camp. Chacun de ces polym^res satisfait notamment k la formula (I) suivante : 
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dans laquelle n designs un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de groupes ester repr6sente de 10 % ^ 
50 % du nombre total des groupes ester et amide ; est k chaque occurrence ind6pendamment un groupe alkyle ou 
alc6nyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 ^ 24 atomes de carbone ; R2 reprdsente k chaque 
occurrence ind6pendamment un groupe hydrocarbon^ en C^kC^k condition que 50 % au moins des groupes R2 
reprdsentent un groupe hydrocarbon6 en C30 k C42; reprdsente k chaque occurrence inddpendamment un groupe 
organique poun/u d'au moins 2 atomes de carbone. d'alomes d'hydrog6ne et optionnellement d'un ou plusleurs atomes 
d'oxyg^ne.ou d'azote ; et R^ repr6sente S chaque occurrence ind6pendamment un atome d'hydrog^ne, un groupe 
alkyle en ^ C^o ou une liaison directe ^ ou ^ un autre R^ de sorte que I'atome d'azote auquel sont lids k la lois 
30 r3 et R» fasse partie d'une structure h6terocyclique d6finie par R4-N-R3 avec au moins 50 % des R* representant un 
atome d'hydrogene. 

[0031] Dans le cas parliculier de la formula (I), les chaTnes grasses terminales 6ventuellement fonctionnalis6es au 
sens de I'invention sont les chaTnes terminates tides au dernier hetdroatome, ici azote, du squelette polyamide. 
[0032] En particulier, les groupes ester de la formula (I), qui font partie des chaTnes grasses terminales et/ou pen- 

3S dantes au sens do rinvenlion, represented de 15 ^ 40 % du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 
k 35 %. De plus, n repr^ente avantageusement un nonr^bre entier allant de 1 & 5. De pr6f6rence, R^ est un groupe 
alkyle en 0^2 ^ C22 et de pr6f6rence en C^g k O^z- Avantageusement, R2 peut etre un groupe hydrocarbon6 (alkytene) 
en Cio k C42. De pr6f6rence. 50 % au moins et mieux 75 % au moins des R2 sont des groupes ayant de 30 & 42 
atomes de carbone. Les autres R2 sont des groupes hydrog^nes en C4 k C^g et meme en C4 k 0^2- De pr6f6rence. 

40 R3 represente un groupe hydrocarbon^ en Cg k C36 ou un groupe polyoxyalkyl6n6 et R^ repr6sente un atome d'hy- 
drogene. De pr6f6rence, P? represente un groupe hydrocarbon^ en C2 k C^g. 

[0033] Les groupes hydrocarbon6s peuvent 6tre des groupes lin^alres. cycliques ou ramifies, satur6s ou insatur6s. 
Par allleurs, les groupes alkyle et alkylSne peuvent Stre des groupes llndaires ou ramifies, satur6s ou non. 
[0034] Selon I'invention, la structuration de la phase grasse liquide est obtenue k I'aide d'un ou plusieurs polym^res 
de formula (I). En g6n6ral, les polynidres de formule (I) se prdsentent sous forme de melanges de polym6res, ces 
melanges pouvant en outre contenir un produit de synth6se correspondant k un compos6 de formule (I) avec n valant 
0, c'est-^-dire un diester. 

[0035] A titre d'exemple de polym6res structurant utillsables dans la composition selon I'invention. on peut citer les 
produits commerciaux vendu par la soci6t6 Bush Boake Allen sous les noms Uniclear 80 et Uniclear 100. lis sont 
vendus respectivement sous forme de gel k 80 % (en matifere active) dans une huile min6rale et k 100 % (en matidre 
active), lis ont un point de ramollissement de 88 k 94'C. Ces produits commerciaux sont un mdlange de copolym&re 
d'un diacide en condense sur r6thyl6ne diamine, de masse mol6culaire moyenne d'environ 6000. Les groupes 
ester terminaux rdsultent de l'est6rification des terminaisons rfacide restantes par I'alcool c6tylique, stearylique ou 
leurs melanges (appel6s aussi alcool c6lylst6arylique). 
ss [0036] Les polym6res structurant de la composition de I'invention ont avantageusement une temperature de ramol- 
lissement sup6rieure k 70"C et pouvant alter jusqu'S igo'C. De pr6l6rence, ils pr6senlent une temperature de ramol- 
lissement allant de 80 a i30''C el mieux de 80»C k lOS'^C. Cetle lempdrature de ramollissement est plus basse que 
celle des polym6res structurant connus, ce qui facilite la mise en oeuvre des potymeres objet de Pinvention et limite 
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les ddtdriorations de la phase grasse tiquide. 

[0037] Les polym^res objet de hnvention presentent du fait de teur chaTne grasse, une bonne solubility dans les 
huiles (k savoir composes liquides, non miscibles ^ Teau) et done conduisent k des compositions macroscopiquement 
homog^nes mdme avec un taux 6lev6 (au moins 25%) de polym6re, contrairement aux potymdres de fart ant6rleur 
5 exempts de chatne grasse. 

[0038] Avantageusement, le polymdre est associd k au moins un compost amphiphile liquide k temperature am- 
biante. de valeur de balance hydrophiie/lipophtie (HLB) int6rieure d 12 et notamment allant de 1 ^ 7 et de prdtdrence 
de 1 d 5 et mieux de 3 ^ 5. Selon Tinvention, on peut utiliser un ou plusieurs composes amphiphiles. Ces composes 
amphlphiles ont pour but de renforcer les propri6t6s structurantes du polym&re k h6t6roatome, de faclliter la mise en 

10 oeuvre du polym&re et d'amdliorer (a capacitd k ddposer du stick. 

[0039] Selon I'lnvention, la composition doit avoir une duretd allant de 20 d 2 000 g et mieux de 20 k 900 g. notamment 
de 20 k 600 g et par exemple de 1 50 ^ 450 g. Cette duret^ peut etre mesur^e selon une m^thode de penetration d'une 
sonde dans iadite composition et en particulier k I'aide d'un analyseur de texture (par exemple TA-XT2 de chez Rh^o) 
6quipe d'un cyltndre en ebonite de 25 mm de haut et 8 mm de diametre. La mesure de durete est effectuee k 20*^0 

IS au centre de 5 echantlllons de la dite composition. Le cylindre est introduit dans chaque echantidon de composition k 
une pre-vitesse de 2mm/s puis k une vitesse de 0.5 mm/s et enfin k une post-vitesse de 2mm/s, le deplacement total 
etant de 1mm. La valeur relevee de la durete est ceile du pic maximum. L'erreur de mesure est de +/- 50 g. 
[0040] La durete peut aussi etre mesuree par la methode dite du til k couper le beurre, qui consiste k couper un 
bdton de rouge k levres de 6, 1 mm et k mesurer la durete k 20''C, au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la societe 

20 Indelco-Chatillon se deplagant k une vitesse de lOOmm/minute. Elle est exprimee comme la force de cjsaillement 
(exprimee en gramme) necessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette methode la durete d'une 
composition en stick selon Tinvention va de 30 ^ 150 g, de preference de 30 ^ 120 g et par exemple de 30 k 50 g. 
[0041] La durete de la composition sekxi I'inventbn est telle que la composition est autoportee et peut se deiiter 
aisemeht pour fomier un depot satisfalsant sur la peau et les levres. En outre, avec cette durete, la composition de 

25 I'inventton resiste bien aux chocs. 

[0042] Selon I'inventton. la composition sous forme de stick a le comportement d'un sollde eiastk^ue detormable et 
souple, conierant k Tapplication une douceur eiastique remarquable. Les compositions en stick de Tart anterieur n*ont 
pas cette propriete d'eiasticite et de souplesse. 

[0043] Le ou les composes amphlphiles utilisables dans la compositbn de invention comprennent une partie lipo- 
30 phile nee k une partie polaire, la partie lipophile comportant une chaTne carbonee ayant au moins 8 atomes de carbone 
notamment, de 16 d 32 atomes de carbone et mieux de 18 ^ 28 atomes de cartxxie. De preference, la partie polaire 
de ce ou ces composes amphiphiles est le reste d'un compose choisi parmi les alcools et les polyols ayant de 1 ^ 12 
groupements hydroxyle, les polyoxyalkyienes comportant au moins 2 motifs oxyalkyl6nes et ayant de 0 ^ 20 motifs 
oxypropyienes et/ou de 0 ^ 20 motits oxyethyienes. En particulier, le compose amphiphile est un ester choisi parmi 
35 les hydroxystearates, les oieates, les isostearates du glycerol, du sorbitan ou du methylglucose. ou encore les alcools 
gras ramifies en C^2 ^ ^26 comme I'octykJodecanol et leurs melanges. Parmi ces esters, on prefere les monoesters 
et les melanges de mono- et de di-esters. 

[0044] Le taux de compose amphiphile et celui du polymdre k heteroatome sont choisis selon la durete de gel desiree 

et en fonction de I'appllcation particuliere envisagee. Les quantltes respectives de polymere et de compose amphiphile 
40 doivent etre telles qu'elles permettent I'obtention d'un stbk deiitable. En pratique, la quantite de polymere (en matiere 

active) represente de 0,5 k 80 % du poids total de la composKkxi et mieux de 5 ^ 40 %. La quantite de compose 

amphiphile represente en pratique de 0.1 % ^ 35 % du poids total de la composrtion et mieux de 2 % & 15 %. 

[0045] Avantageusement. la phase grasse liquide de la composition contient plus de 40 % et mieux plus de 50 % 

d'huile(s) liquide(s) ayant un groupement similaire k celui des chainons k heteroatome. En particulier, la phase grasse 
45 liquide structures par un squelette de type polyamide contient une quantite majoritaire. k savoir superieure k 50 % du 

poids total de la phase grasse liquide, d'huile ou melange d'huileis liquides apolaires notamment hydrocarbonees. 

[0046] Pour une phase grasse liquide structures par un polymere k squelette partiellement silicone, cette phase 

grasse contient. de preference, plus de 40 % et mieux plus de 50 % en poids, d'huile ou melange d'huiles liquides 

siliconees, par rapport au poids total de la phase grasse liquide. 
so [0047] Pour une phase grasse liquide structuree par un polymere apolaire du type hydrocarbone, cette phase grasse 

contient avantageusement plus de 40 % et mieux plus de 50 % en poids, d'huile ou melange d'huiles apolaires Ikjuides, 

notamment hydrocarbonees. par rapport au poids total de la phase grasse liquide. 

[0048] En particulier, les huiles polaires de I'invention sont : 

ss . les huiles vegetales hydrocarbonees k forte teneur en triglycerides constitues d'esters d'acides gras et de glycerol 
dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaTnes variees, ces demieres pouvant etre lineaires ou 
ramifiees, salur6es ou insalur6es ; ces huiles sont notamment les huiles de germe de bl6, de maiS: de lournesol, 
de karite, de ricin. d'amandes douces. de macadam ia, d'abricot. de soja. de colza, de coton, de luzerne, de pavot. 
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de potimarron, de s6same. de courge, d'avocat, de noisette, de p^pins de raisin ou de cassis, d'onagre. de millet, 
d'orge, de quinoa, d'olive. de seigle, de carthame. de bancoulier, de passiflore. de rosier muscat ; ou encore les 
triglyc6rides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la soci6t6 Stearineries Dubois ou ceux ven- 
dus sous les d6nominations Miglyol 810, 812 et 818 par ta socidtd Dynamit Nobel ; 

- les huiles ou esters de synthase de formule RgCOORe dans laquelle R5 repr6sente le reste d'un acide gras su- 
pdrieur lin§aire ou larnrfi^ comportant de 1 ^ 40 el mieux de 7 ^ 19 atomes de carbone et repr^sente une. 
clialne hydrocarbon6e ramifide contenant de 1 6 40 et mieux 3 6 20 atomes de carbone. avec R5 + ^ 10 comme 
par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de c6tost6aryle), I'lsononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en 
C12 ^ C,5, le myristate d'isopropyle, le palmltate d'6thyl-2-hexyle, des octanoates, d^canoates ou rjclnol6ates 
d'alcools ou de polyalcools ; les esters hydroxylds comme le lactate d'isostdaryle. le malate de di-isostdaryle ; et 
les esters du pentadrythritol ; 

les others de synthase ayant de 1 0 6 40 atomes de cart>one; 

- les alcools gras en Ce ^ C26 comme Talcooi oldique ; 
leurs melanges. 

[0049] Les huiles apolaires selon I'lnvention sont en particuiier les huiles siticondes telles que les polydimdthyisi- 
loxanes (PDMS) volatils ou non, Iin6aires ou cycliques. Ilquides h temp6rature ambiante ; les polydim6thylsiloxanes 
comportant des groupements alkyle. alcoxy ou phenyls, pendant et/ou en bout de chaTne sllicon6e. groupements ayant 
chacun de 2 ^ 24 atomes de carbone ; les silicones ph6nyl6es comme les ph6nyl trim6thicones, les phenyl dim6thi- 
cones, les phenyl trim6thylsiloxy diph6nylsiloxanes. des diph6nyl dimethicones, les dlph6nyl m6thyldlph6nyl trisiloxa- 
nes. les 2-phenyl6thyl trimdthylsiloxysilicales ; les hydrocarbures ou fluorocarbures lin^aires ou ramifies d'origihe syn- . 
thdtlque ou mindrale, volatils ou non comme les huiles de paraffine volatiles (telles que les Isoparaffines, I'isododdcane) 
ou non volatiles et ses d6riv6s. la vaseline, les polyd6c6nes. le poly isobut6ne hydrog6n6 tel que le parl6am, le squalane, 
et leurs melanges. De preference, les huiles structur6es. et plus sp6cialement celles structur(§es par les polyamides 
et en particuiier ceux de formules (I) ou les polyur6thanes ou les polyur6es ou les polyur6e-polyur6thanes, sonl des 
huiles apolaires du type hydrocarbond d'orlgine mindrale ou synthdtlque, choisies en particuiier parmi les hydrocarbu- 
res notammenl les alcanes comme I'huile de parl6am, les isoparaffines dont I'isododdcane. le squalane et leurs me- 
langes. 

[0060] La phase grasse liquide reprdsente. en pratique, de 5 ^ 99 % du polds total de la composition, de preference 

de20^75%. 

[0051] La composition de {'invention peul comprendre. en outre, tout additif usuellement utilise dans le domaine 
concerne, choisi notamment parmi I'eau 6venluellement epaissie ou geiifiee par un epaississant ou un geiifianl de 
phase aqueuse. les antloxydants. les huiles essentrelles, les conservateurs, des parfums. des neutralisants. des po- 
Iym6res liposolubles, des actils cosmetiques ou dermatologiques comme par exemple des emollients, des hydratants, 
des vilamines, des acides gras essenliels, des filtres solaires. et leurs melanges. Ces additifs peuven! dtre presents 
dans la composition k raison de 0 S 20% du poids total de la composition et mieux de 0 & 10%. Avantageusement, la 
composition contient au moins un actif cosmetique ou dermatologlque. 

[0052] Bien entendu I'homme du metier velllera k choisir les evenluels additifs compl6mentaires et/ou leur quantite 
de telle manifere que les proprietes avantageuses de la composition selon I'lnvention ne soient pas ou substantlellement 
pas, alterees par I'adjonction envisag6e. 

[0053] La composition selon I'lnvention peut se presenter sous la forme d'une composition telntee dermatologlque 
ou de soin des matieres keratlniques comme la peau. les levres et/ou les phaneres. sous forme d'une composition de 
protection solaire ou d'hygiene corporelle notamment sous forme de produit deodorant ou demaquillant sous forme 
de stick. Elle peut notamment dtre utilisee comme base de soin pour la peau, les phandres ou les Idvres (baumes ^ 
levres, protegeant les levres du froid eVou du soleil et/ou du vent, creme de soin pour la peau, les ongles ou les 
cheveux). 

[0054] La composition de I'inventlon peut egalement se presenter sous la forme d'un produit colore de maquillage 
de la peau, en partteulier un fond de telnt. presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traltement, un blush, 
un fard h joues ou ^ paupieres. un produit anti-ceme. un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; de maquillage 
des levres comme un rouge k \bvres, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement'; de maquillage 
des phaneres comme les ongles, les oils en particuiier sous forme d'un mascara pain, les sourcils et les cheveux 
notamment sous forme de crayon. En particuiier, la composition de I'lnvention peut etre un produit cosmetique conte- 
nant des actifs cosmetiques et/ou dermatokDgiques. 

[0055] Bien entendu la composition de invention doit etre cosmeilquement ou dermatologiquemonl acceptable. ^ 
savoir contenir un milieu physiologiquement acceptable non toxique et susceptible d'etre appliquee sur la peau. les 
phaneres ou les levres d'etres humalns. Par cosmeiiquement acceptable, on entend au sens de I'inventkxi une <xxn- 
positbn d'aspecl. d'odeur el de toucher agreables. 

[0056] Selon I'invention, la composition contient une matiere colorante qui peut elre choisie parmi les colorants 
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llpophiles. les colorants hydrophiles. les pigments at les nacres habituellement utilisds dans les compositions cosmd- 
tiques ou dermatoiogiques, et lours melanges. Cette matidre colorante est g6n6raiement prdsente k ralson de 0.01 k 
40 % du poids total de la composition, de prdfSrence de 1 ^ 35 % et mieux de 5 ^ 25 %. 

[0057] De prdfdrence, la matidre colorante contient essentiellement des pigments et/ou des nacres en vue d'obtenir 
un maquillage couvrant. c'est-d-dire ne laissant pas voir la peau, les Idvres ou les phan^res. Les pigments permettent. 
en outre, de r^utre te toucher collant des compositions, contrairement k des colorants solubles. 
[0058] Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green 6. le p-carot6ne, 
rhuile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 11, le DC Violet 2. le DC orange 5. le jaune quinol6lne. Ms peuvent 
repr6senter de 0 ^ 20 % du poids de la compositions et mieux de 0.1 ^ 6 % (si pr6sents), 

[0059] Les pigments peuvent dtre blancs ou colords, mindraux et/ou organiques, enrobds ou non. On peut citer, 
parmi les pigments mindraux, le dioxyde de titane. 6ventuetlement traits en surface, les oxydes de zirconium ou de 
c6rium, ainsi que les oxydes de ter ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, Thydrate de chrome et le 
bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les 
laques k base de carmin de cochenllle, de baryum. strontium, calcium, aluminium. Les pigments peuvent repr§senler 
de 0 d 40 7o, de pr6f6rence de 1 ^ 35 %, et mieux de 2 ^ 25 % du poids total de la composition. 
[0060] Les pigments nacrds (ou nacres) peuvent dtre choisis parmi les pigments nacrds blancs tels que le mica 
recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacr6s color6s tels que le mica titane avec des oxydes 
de fer. le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de roxyde de chrome, le mica titane avec un pigment orga- 
nique du type precitd ainsi que les pigments nacr6s k base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent reprdsenter de 0 ^ 
20 % du poids total de la composition et mieux de 0,1 ^ 15 % (si pr6sents). 

[0061] La composition selon Tinvention peut dtre fabriqu6e par les proc6d6s connus, g6neialement utilises dans le 
domaine cosm6tique ou dermatologique. Elle peut §tre fabriqu6e par le proc6d6 qui consists k chauffer le potym§re 
au moins k sa temperature de ramollissement. k y ajouter le ou les composes amphiphiles, les matidres colorantes et 
les additils puis k m^langer le tout jusqu'S Tobtention d'une solution claire, transparente. Le melange homogene obtenu 
peut alors §tre coul6 dans un moule appropri6 comma un moule de rouge k l^vres ou directement dans les articles de 
conditionnement (boftier ou coupelle notamment). 

[0062] L'invention a encore pour objet un proc6d6 cosmetique de soln, de maquillage ou de traitement des mati6res 
k^ratiniques des dtres humains et notamment de la peau, des I6vres et des phan^res, comprenant I'applicatlon sur 
les mati6res k6ratiniques de la composition notamment cosmdtique telle que ddfinie ci-dessus. 
[0063] L'invention a aussi pour objet I'utilisation d'une quantite sulfisante d'au nnoins un polym6re de masse mol6- 
culaire moyenne en poids allant de 1 000 30 000 et mieux de 1 000 ^ 1 0 000, comportant a) un squelette polymirique, 
ayant des motifs de r6p6tition hydrocarbonds poun/us d'au moins un hfitdroatome, et b) au moins une chaTne grasse 
pendente et/ou au moins une chaine grasse terminale. 6ventuellement tonctionnalis6es. ayant de 12 ^ 120 atomes 
de carbone. Ii6es k ces motifs, ces chatnes grasses repr6sentant de 40 k 98 % du nombre total des motifs k h6t6roatome 
et des chaines grasses, dans une composition cosm6tique ou pour la labricatran d'une composition physiologiquemenl 
acceptable, exempte de cire et contenant une phase grasse continue liquide et une mature colorante. pour structurer 
ladite composition sous fomne d'un solide autoportd et en particulier de duret6 allant de 20 2 000 g et notamment de 
20 ^ 900 g et mieux de 20 ^ 600 g. 

[0064] L'invention a encore pour objet rulilisation d'une phase grasse continue liquide, structures essentiellement 
par une quantity suffisante d'au moins un polym§re de masse mol6culaire moyenne en poids allant de 1 000 k 30 000 
et mieux de 1 000 k 10 000. comportant a) un squelette polym6rique, ayant des motifs de repartition hydrocarbon6s 
pourvus d'au moins un het6roatome, et b) au moins une chaine grasse pendente et/ou au moins une chaine grasse 
terminale 6ventuellement fonctionnalls6es. ayant de 12 a 120 atomes de carbone, liees k ces motifs, ces chaines 
grasses repr6sentant de 40 k 98 % du nombre total des motifs k hetdroatome et des chaines grasses, dans une 
composition cosm6tique ou pour la fabricatbn d'une composition physiologiquemenl acceptable, rigide notamment 
autoportee et ayant par exemple une duret6 allant de 20 6 2 000 g et notamment de 20 6 900 g et par exemple de 20 
k 600 g, exempte de cire, brillante et/ou non migrante. 

[0065] ^invention a encore pour objet I'utilisation tf une quantite suffisante d'au moins un polymers de masse mo- 
leculaire moyenne en poids allant de 1000 k 30 000, comportant a) un squelette polymerique ayant des motifs de 
repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et>bu au 
moins une chaTne grasse terminate, eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 & 120 atomes de carbone, liees k 
ces motifs, ces chaines grasses representant de 40 6 98 % du nombre total des motifs k heteroatome et des chaines 
grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, 
contenant une phase grasse continue liqukie et une maliSre colorante, pour structurer ladite composition sous forme 
d'un solide autoporte et ayant par exemple une durete allant de 20 a 2 000 g et notamment de 20 k 900 g et par 
exemple de 20 k 600 g. 

[0066] L'invention a encore pour objet I'ulilisalion d'une phase grasse liquide continue. structur6e essentiellement 
par une quantite suffisante d'au moins un polymers de masse mol6culaire moyenne en pokJs allant de 1000 k 30 000, 
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comportant a) un squelette polym6rique. ayant des motifs de r6p6tition hydrocartjonds pourvus d'au molns un M\6- 
roatome, et b) au molns una chaTne grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse temiinale, 6ventuellement 
fdnctlonnalisdes, ayani de 1 2 ^ 1 20 atomes de carbone, iides k ces motifs, les chaTnes grasses repr6sentant de 40 & 
98 % du nombre total des motifs ^ h6t6roatome et des chaTnes grasses, dans une composition cosm6tique ou pour 
la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, comma agent pour limlter la migratbn de ladite com- 
position. 

[0067] L'inventlon a encore pour objet, un proc6d6 cosmdtique pour limiter la migration d'une composition cosm6ti- 
qua contenant une phase grasse liquide, consistent h structurer ladite phase grasse par une quantitd sufflsante d'au 
moins un polym^re de masse moldculaire moyenne en poids allant de 1000 k 30 000, comportant a) un squelette 
polym6rique, ayant des motifs de rdpdtition hydrocarbon6s pourvus d'au moins un h6t6roatome. et b) au moins une 
chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminate. 6ventuellement fonctionnalis6es, ayant de 12 
d 120 atomes de carbone, lides d ces motifs, les chaTnes grasses reprdsentant de 40 ^ 98 % du nombre total das 
motifs k hdtdroatome et des chaTnes grasses. 

[0068] L'invention a encore pour objet un stick de maquillage de la peau, des I6vres et/ou des phan^res, et en 
particulier des levres, contenant au moins un pigment en quantit6 suffisante pour maqulller la peau, les I6vres et/ou 
les phan6res et une phase grasse continue liquide, structurde parau moins un polym6re de masse moldculaire moyen- 
ne en poids allant de 1 000 a 30 000. comportant a) un squelette polymdrique, ayant des motifs de rdpdtition hydro- 
carbon§s poun/us d'au moins un h6t6roatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaTne 
grasse terminate ayant de 12 ^ 120 atomes de carbone, lides k ces molifs, les chaTnes grasses repr^sentant de 40 k 
98 % du nombre total des motifs k h6t6roatome et des chaTnes grasses, le pigment, la phase grasse et le polym^re 
formant un milieu physiologiquement acceptable. 

[0069] L'invention est illustr6e plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont donn6s en poids. 

Example 1 : Rouge a levres 

[0070] 

- Uniclear80 25.0% 
Huife de parteam 56,0 % 
Polyglyceryl-2polyhydroxyst6arate 10,0% 
Pigments (oxyde de fer brun + oxyde de titane) 9,0 % 

[0071] Preparation ;On solubilise (ou dissous) l'Uniclear80 grfice au polyglyc6ryl-2 polyhydroxystdarate dans I'huile 
de parleam, ^ 1 00 "C, puis on ajout les pigments. L'ensemble est m61ang6 k I'aided'une turbine ddfloculeuse (Raynerie) 
puis coute dans des moules de rouge k tevres. 

[0072] On obtient un stick de rouge d tevres ayant une duret6 de 425 g mesurde ^ I'aide de I'analyseur de texture 
TA-XT2 d 20 "C. Le rouge k levres obtenu est brillant et non migrant. Ceci a et6 confimi6 par un test sur un panel 
d'experts en comparaison avec un produit brillant de I'art antdrieur Rouge /Vbsolu de Lancome. Le rouge ^ levres de 
l'invention a e\6 jugee plus brillant d I'application que celui de Part antdrieur pour l'ensemble des lesteurs et moins 
migrant au bout de 2 heures de port. 

Example 2 : Fard a paupleres anhydre 

[0073] 

- Uniclear 80 25,0 % 
Huile de parteam 35.1% 

- Oteate de glycdryle 31 .25 % 

- Pigments qsp100% 

[0074] Ce fard d paupidres sous forme de stick a 6td rtolisd comma dans I'exempte 1 . II est brillant et non migrant. 
Example 3 : Rouge a levres 

[0075] II se diff6rencie de celui de I'exemple 1 par i'emploi de I'Unictear 100 au lieu de I'Uniclear 80. 
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Contre exemple 

[0076] On a reproduit Texemple 1 de rouges k l^vres en remptagant le polyamide Uniclear 80 par le potyamide 
Vereamid® 930 vendu par la socidtd Henkel. puis par le polyamide Macromelt(8) 621 2 vendu aussi par la socl6t6 Henkel, 
ces deux polyamides 6tant exempts de groupement terminal d chaTne alkyle ou alc6nyle d au moins 4 atomes de 
carbone, 116 au squeiette polyamide par un groupe ester. 

[0077] Les produite obtenus sont totalement hdt^rogdnes et sous forme bi-phas^e. lis n'ont nullement {'aspect et la 
duret^ d'un stick. 



Revendlcations 

1. Composition solide structurde contenant au moins une matidre colorante et une phase grasse continue liquide, 
structur^e par au moins un potym&re de masse mol6cutaire moyenne en poids allant de 1 000 d 30 000, comportant 
a) un squeiette polymdrique, ayant des motifs de r^pdtitlon hydrocarbon6s pourvus d'au moins un h6t6roatome, 
et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chafne grasse terminate, 6ventuellement fonc- 
tionnalisees, ayant de 12 d 120 atomes de carbone, li^es a ces motifs, les cinatnes grasses reprdsentant de 40 di 
98 % du nombre total des motifs ei h6t6roatome et des chaTnes grasses, ladite composition se pr6sentant sous 
forme d'un solkJe, exempte de cire, la matidre cobrante, la phase grasse liquide et le polymdre formant un milieu 
physiobgiquement acceptable. 

2. Composition solide selon la revendlcation 1 , caractdris^e en ce qu'elle est autoport^e. 

3. Composition structuree contenant au moins une mati^re cobrante et une phase grasse continue Iquide, stmctur^e 
par au moins un polym^re de masse moldculaire moyenne en poids allant de 1 000 k 30 000, comportant a) un 
squeiette polym6rique, ayant des motifs de r6p6titlon hydrocarbonfis poun/us d'au moins un h6t6roatome, et b) 
au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse termlnale, 6ventuellement fonctionnali- 
s6es, ayant de 12 ^ 120 atomes de carbone, li^es k ces motifs, les chaines grasses representant de 40 k 98 % 
du nombre total des motifs k hdtdroatome et des chatnes grasses, ladite composition se prdsentant sous forme 
d'un solide de duret6 allant de 20 ^ 2 000 g et de preference de 20 d 900 g et 6\an\ exempte de cire, la mati^re 
colorante, ta phase grasse liquide et le poiym^re formant un milieu physiobgiquement acceptable. 

4. Composition selon I'une des revendlcations precedent es, caract6ris6e en ce que les chaTnes grasses repr6sentent 
de 50 d 95 % du nombre total des motifs k h6t6roatome et des chaTnes grasses. 

6. Composition selon I'une des revendlcations pr^c^dentes, caractdris^e en ce que les motifs k h^t^roatome sont 
des amides. 

6. Composition selon I'une des revendlcations prdcddentes, caractdrlsde en ce que les chaines grasses pendantes 
sont liSes directement k Tun au moins desdits hdt^roatomes. 

7. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e en ce que les chaTnes grasses terminales 
sont li^es au squeiette par des groupes ester. 

8. Composition selon I'une des revendications pr6c6dent6S. caract6ris6e en ce que les chaines grasses ont de 12 
d 68 atomes de carbone. 

9. Composition selon Tune des revendications prdc^dentes, caract6ris6e en ce que le polym^re est choisi parmi les 
polym^res de formule (I) suivante et leurs melanges : 



R'-0-< -C-R^-C-N-R'-N- ^.-C-R'^-C-O-R' 

II II II !l 

0 0 0 0 
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dans laquellG n ddsigne un nombre de motifs amide tel que ie nombre de groupes ester repr^sente de 10 % d 50 
% du nombre total des groupes ester et amide ; est ^ chaque occurrence ind6pendamment un groupe alkyle 
ou alc6nyle ayant au moins 4 atomes de carbone ; R2 repr6sente ^ chaque occurrence ind6pendamment un groupe 
hydrocarbon6 en C^^C^^ condition que 50 % au molns des groupes reprdsentent un groupe hydrocarbon^ 

s en C3Q d C42; R^ repr^sente d chaque occurrence ind^pendamment un groupe organique pourvus d'au moins 2 

atomes de carbone, d'atomes tf hydrogdne et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygdne ou d'azote ; et 
R^ repr6sente ^ chaque occurrence inddpendamment un atome d'hydrog6ne. un groupe alkyle en C, 6 C^q ou 
une liaison directe ^ R^ ou un autre R* de sorts que Tatome d'azote auquel sont fi6s d la fois R^ et R^ fasse partie, 
d'une structure h6t6rocyclique d6flnle par R^-N-R^ avec au molns 50 % des R^ reprdsentant un atome d'hydro- 

10 g^ne. 

10. Composition selon la revendication pr6c6dente, caractdrisde en ce que est un groupe alkyle en 0^2 ^ ^22- 

11. Composition selon Tune des revendications 9 ou 10, caract^ris^e en ce que R^ sont des groupes ayant de 30 k 
IS 42 atomes de carbone. 

12. Composition selon I'une des revendications prec6dentes, caract6ris6e en ce que la composition comprend, en 
outre, au moins un compose amphiphile liquide ^ temperature ambiante, de valeur de HLB inf6rieur ^i12 et no- 
tamment allant de 1 ^ 7 et de preference de 1 ^ 5. 

20 

13. Composition selon la revendication pr6c6dente, caractdris^e en ce que Ie compose amphiphile comprend une 
partie lipophile li^e k une partie polaire, la partie lipophile comportant une chame carbon6e ayant au moins 8 
atomes de carbone, de preference de 16 ^ 32 atomes de carbone et mieux de 18 k 28 atomes de carbone. 

14. Composition selon la revendication pr6cedente, caracterisee en ce que la partie polaire est Ie reste d'un compose 
cholsl panmi les alcools et les polyols ayant de 1 Si 12 groupements hydroxyle. les polyoxyalkyldnes comportant 
au moins 2 motifs oxyalkyien6s et ayant de 0 a 20 motifs oxypropyienes et/ou de 0 6 20 motifs oxy6thyien6s. 

16. Composition selon I'une des revendications 12^14. caracteris6e en ce que Ie compose amphiphile est cholsl 
parmi les hydroxystearates, les oieates. les isostearates du glycerol, du sorbitan ou du methylglucose, Toctyldo- 
decanol. 

16. Composition selon I'une des revendications 12 6 15. caracterisee en ce que Ie compose amphiphile represente 
de 0,1 35 % du poids total de la composition et mieux de 2 6 15 %. 

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que Ie polym6re represente de 0,5 
d 80 % du pokJs total de la composition et mieux de 5 40 %. 

1 8. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. caracterisee en ce que Ie polymSre comprend une masse 
moieculaire moyenne en poids allant de 1 000 k 10 000 et mieux de 2 000 k 8 000. 

19. Composition selon I'une des revendicatrans pr6cedentes. caracterisee en ce que la phase grasse Iquide contient 
plus de 40 % el mieux plus de 50 % d'huile(s) liquide(s) ayant un groupement similaire k celui des chaTnons k 
heteroatome. 

20. Composition selon rune des revendications 5 619, caracterisee en ce que la phase grasse liquide contient plus 
de 40 % et mieux plus de 50 % d'hulle ou melange d'huiles liquldes apolaires. 

21. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caracterisee en ce que la phase grasse contient au 
50 moins une huile hydrocarbonee d'origine minerale ou synth6tique. 

22. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse contient au 
moins une huile apolaire choisle parmi I'huile de parieam, les Isoparaffines. Ie squalane et leurs melanges. 

ss 23. Composition selon I'une des revendicaltons pr6cedentes. caracterisee en ce que la phase grasse liquide repre- 
sente de 5 6 99 % du poids total de la composition et mieux de 20 6 75 %. 

24. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle constitue une composition de 
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soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des mati^res kdratiniques. 

25. Composition selon Tune des revendications pr^c^dentes, caract6risde en ce qu'elle contient, en outre, au moins 
un actil cosm^tique ou denmatobgique. 

2& Composition selon Tune des revendications pr^ddentes, caractdrisde en ce qu'elle contient au moins un additif 
cholsl parmi reau» les antioxydants. les huites essentielles, les consen/ateure, les neutrallsants. les polymdres 
iiposolubles, les charges, les parfums et leurs melanges. 

27. Composition selon Tune des revendications prdcddentes, caractdrlsde en ce qu'elle se prdsente sous forme d'un 
gel rigide anhydre transparent, et notamment de stick anhydre transparent. 

28. Composition selon i'une des revendications prdcddentes, caractdrisde en ce que la matidre colorante est choisie 
parmi les colorants lipophiles. les colorants hydrophlles. les pigments, les nacres et leurs melanges. 

29. Composition sebn I'une des revendications pr^cddentes, caractdris^e en ce que la matidre colorante est prdsente 
d raison de 0,01 ^ 40 % du poids total de la composition, de preference de 5 d 25 %. 

30. Composition solide structuree de maquillage de la peau, des Idvres et/ou des phandres. contenant au moins un 
pigment en quantite sufTisante pour maqulller la peau, les I6vres et/ou les phandres et une phase grasse continue 
Iquide, structur6e par au moins un polymers de masse moldculaire moyenne en polds allant de 1 000 h 30 000, . 
comportani a) un squelette polym6rlque, ayant des motifs de repetition hydrocarbon's pourvus d'au moins un 
h6t6roatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminale ayant de 
1 2 ^ 1 20 atomes de carbone, tiees d ces motifs, les chafnes grasses representant de 40 d 98 % du nombre total 
des motifs d heteroatome et des chaines grasses, ladite composition se prdsentant sous forme d'un solkJe, le 
pigment, la phase grasse llqube et le polymdre formant un milieu physiologiquement acceptable. 

31. Composition selon la revendication 30, caracterisee en ce qu'elle est autoportee. 

32. Composition struclur6e de maquillage de la peau, des Idyres et/ou des phan^res. contenant au moins un pigment 
en quantite suffisante pour maquiller la peau, les Idvres et/ou les phan^res et une phase grasse continue liquide, 
structuree par au moins un polymere de masse moieculaire moyenne en poids allant de 1 000 ^ 30 000, comporlant 
a) un squelette poiym6rique, ayant des motifs de repetition hydrocarbon 6s pourvus d'au moins un heteroatome. 
et b) au moins une chains grasse pendante et/ou au moins une chatne grasse terminale ayant de 12 a 1 20 atomes 
de carbone. Iiees ^ ces motifs, les chatnes grasses representant de 40 k 98 % du nombre total des motifs k 
heteroatome et des chaines grasses, ladite composition se presentant sous forme d'un solide de durete allant de 
20 ^ 2 000 g et de preference de 20 k 900 g et mieux de 20 k 600 g, le pigment, la phase grasse liquide et le 
polymere formant un milieu physiologiquement acceptable. 

33. Composition structuree de rouge k levres, contenant au moins un pigment en quantite suffisante pour maquiller 
ta peau, les levres et/ou les phanSres et une phase grasse continue liqukJe. structuree par au moins un polymdre 
de masse moieculaire moyenne en polds allant de 1 000 k 30 000, comportant a) un squelette polymerlque, ayant 
des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chaTne grasse 
pendante et/ou au moins une chame grasse terminale ayant de 12 a 120 atomes de carbone, Ii6es k ces motifs, 
les chaines grasses representant de 40 k 98 % du nombre total des motifs k heteroatome et des chaines grasses, 
ladite composition se presentant sous forme d'un solide par exemple autoporie, le pigment, la phase grasse liquide 
et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable. 

34. Composition selon I'une des revendications 32 et 33, caracterisee en ce que le polym6re est un polyamide. 

35. Composition selon I'une des revendications 32 k 34, caracterisee en ce que la ou les chatnes grasses termlnales 
sont liees au squelette carbone par des groupes ester. 

36. Composition selon I'une des revendications 1 k 32, 31 k 35. caracterisee en ce qu'elle se presente sous forme de 
mascara pain, d'eye liner, de fond de teint. de rouge k I6vres. de blush, de produit deodorant ou demaquillant, de 
produit de maquillage du corps, de fard k paupieres ou k joues, de produit anti-cerne. 

37. Stick de maquillage de la peau. des I6vres et/ou des phaneres, et en particulier des levres, contenant au moins 
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un pigment en quantity suffisante pour maquiiler la peau. les I6vres et/ou les phan^res et une phase grasse con- 
tinue liquide, structur^e par au moins un polym^re de nnasse mol^culaire moyenne en poids allant de 1 000 ^ 30 
000, comportant a) un squelette poiymdrique, ayant des motifs de rdpdtition hydrocarbon^s poun^us d'au moins 
un hdtdroatome, et b) au moins une chaTne grasse pendante et/ou au moins une chaTne graese terminate ayant 
de 12 d 120 atomes de carbone, tides d ces motifs, les chaTnes grasses repr6sentant de 40 d 98 % du nombre 
total des motifs k hdtdroatome et des chaTnes grasses, le pigment, ia phase grasse et le polym^re formant un 
milieu physiologiquement acceptable. 

38. Procddd cosmdtique de soin, de maquillage ou de trartement des matl^res kdratiniques des §tres humains. com- 
prenant I'application sur les matidres kdratiniquas d'une composition cosmdtlque conforme k Tune des revendica- 
tions prdc^entes. 

39. Utilisation d'une quantity suffisante d'au nrx)tns un polymdre de masse moidculaire moyenne en poids allant de 
1000 k 310 000, comportant a) un squelette polymdrique ayant des chainons motifs de rdpdtition hydrocarbonSs 
pouryus d'au moins un hdtdroatome, et b) au moins une chatne grasse pendante et/ou au moins une chaTne grasse 
terminale. eventueliement fonctionnalis^es, ayant de 12 ^ 1 20 atomes de carbone, \\6bs k ces motifs, ces chaTnes 
grasses reprdsentant de 40 ^ 98 % du nombre total des motifs k h6t6roatome et des chaTnes grasses, dans une 
composition cosmStique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, exempte de cire 
et contenant une phase grasse continue liquide et une matidre cobrante. pour structurer ladite composition sous 
forme d'un solide autoport§ de 20 ^ 2 000 g et de prdf Srence de 20 k 900 g et mieux de 20 k 600 g. 

40. Utilisation selon la revendication pr6c6dente, caracterisee en ce que le polym^re est un polyamide comportant 
des groupements terminaux k fonction ester comportant une chaTne hydrocarbon6e ayant de 10 k 42 atomes de 
carbone. 

41 . Utilisation selon la revendication 34 ou 35. caract6ris6e en ce que le polymdre est as80Cl6d un compost amphiphile 
liquide k temperature ambiante, de valeur de HLB infdrieure d 12 et notamment allant de 1 d 7 et de prdf6rence 

de 1 ^ 5. 

42. Utilisation d'une phase grasse liquide continue, structurde essentiellement par une quantity suffisante d'au moins 
un polymdre de masse mol^culaire moyenne en poids allant de 1000 k 30 000. comportant a) un squelette poly- 
m^rique. ayant des motifs de r6p6ti|jon hydrocarbon§s pourvus d'au moins un hdteroatome. et b) au moins une 
chaTne grasse pendante et/ou au moins une chaTne grasse terminale, Eventueliement tonctionnalisees , ayant de 
12 ^ 120 atomes de carbone, li^es k ces motifs, les chaTnes grasses repr^entant de 40 d 98 % du nombre total 
des motifs a hdteroatome et des chaTnes grasses, dans une composition cosmdtique ou pour la fabrication d'une 
composition physiologiquement acceptable, rigide autoportde, exempte de cire, brillante et/ou non migrante. 

43. Utilisation selon la revendication prdcddente, dans laquelle le polymdre est un polyamide comportant des grou- 
pements terminaux k fonction ester comportant une chaTne hydrocarbon^e ayant de 10 ^ 42 atomes de carbone 
et est associe k un compost amphiphile liquide de valeur de HLB infdrieure ^ 12 et notamment allant de 1 ^ 7 de 
preference de 1 d 5. 

44. Utilisation d'une quantity suffisante d'au nrrains un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 
1000 k 30 000, comportant a) un squelette polym^rique ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus 
d'au moins un h6t6roatome, et b) au moins une chaTne grasse pendante et/ou au moins une chaTne grasse ter- 
minale. eventueliement fonctionnalisees, ayant de 12 d 120 atomes de carbone, liees k ces motifs, ces chaTnes 
grasses representant de 40 k 98 % du nombre total des motifs k heteroatome et des chaTnes grasses, dans une 
composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, contenant une 
phase grasse continue liquide et une matiere cobrante, pour structurer ladite composition sous forme d'un solide 
autoporte. 

45. Utilisation d'une phase grasse liquide continue, structuree essentiellement par une quantite suffisante d'au moins 
un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 k 30 000, comportant a) un squelette poly- 
merique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un h6t6roatome, et b) au moins une 
ChaTne grasse pendante et/ou au moins une chaTne grasse terminale, eventueliement fonctionnalisees. ayant de 
1 2 ^ 1 20 atomes de carbone, liees k ces motifs, les chaTnes grasses representant de 40 k 98 % du nombre total 
des motifs k heteroatome et des chaTnes grasses, dans une composilion cosmetique ou pour la fabrication d'une 
composition physiologiquement acceptable, comme agent pour limlter la migration de ladite composition. 
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46. Utilisation selon I'une des revendlcations 39 d 45. dans teiquelle la composition a une duretd de 20 d 2 000 g, de 
prdfdrence de 20 & 900 g et mieux de 20 & 600 g. 

47. Proc6d6 cosm6tique pour limlter la migration d'une composition cosm6tlque contenant une phase grasse llquide, 
consistant d structurer ladite phase grasse par une quantitd sutfisante d'au moins un polymSre de masse mold- 
culaire moyenne en poids allant de 1000 k 30 000, comportant a) un squelette polymSrique, ayant des motifs de 
r6p6titlon hydrocarbonds pourvus d'au moins un h6t§roatome. et b) au moins une chains grasse pendante et/ou 
au moins une chains grasse terminale, 6ventuellement fonctionnalis6es, ayant de 12 120 atomes de carbone, 
Ii6es k ces motifs, les chatnes grasses repr6sentant de 40 & 98 % du nombre total des motifs ^ h6tdroatome et 
des chaines grasses. 
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